
1. SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

1.1 Dane techniczne siłowników hydraulicznych:

• Ciśnienie nominalne 20 MPa

• Ciśnienie rozruchu 0.5 MPa

• Prędkość max tłoka 0.5 m/s

• Zakres temperatury pracy -20 ÷ 100 °C

• Czynnik roboczy: olej hydrauliczny mineralny o lepkości od 10 do 450 cSt.

1.2 Sposób oznaczania siłowników hydraulicznych

Przykład oznaczenia siłownika o średnicy tłoka 100 mm, średnicy tłoczyska 60mm i skoku 300mm 
mocowanego za pomocą łożyska i gwintu zewnętrznego.

Skok siłownika zależy od indywidualnych potrzeb klienta i może wynosić od 1mm do 2000mm.



1.3 Siłowniki hydrauliczne typu HPA0

Do siłownika HPA0 można przyspawać końcówki spawane typu KS_C i KS_N (Podpunkt 2.2)

D 40 50 63 70 80 100 125
d 25 30 36 40 45 60 70
D1 50 60 75 82 95 115 145
L 13 15 18 20 23 27 30
G G3/8” G3/8” G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” G3/4”
B 16 17 18 18 19 23 28
Z 37 43 50 55 59 79 86
A0 112 117 130 142 152 181 201



1.4 Siłowniki hydrauliczne typu HPA1

D 40 50 63 70 80 100 125
d 25 30 36 40 45 60 70
D1 50 60 75 82 95 115 145
G G3/8” G3/8” G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” G3/4”
B 16 17 18 18 19 23 28
Z 37 43 50 55 59 79 86
A1 202 219 252 264 290 357 401
I 45 51 61 61 69 88 100
J 58 66 79 81 92 115 130
P 25 30 35 35 40 50 60
S 17 19 21 21 23 30 38
N 20 22 25 25 28 35 44
K 33 37,5 43 43 48 59 72,5
X 64 73 82 82 92 112 135



1.5 Siłowniki hydrauliczne typu HPA2

Do toczyska zakończonego gwintem można przykręcić końcówki tłoczyska typu KT_N lub KT_U 
(Podpunkt 2.1)

D 40 50 63 70 80 100 125
d 25 30 36 40 45 60 70
D1 50 60 75 82 95 115 145
L 13 15 18 20 23 27 30
G G3/8” G3/8” G1/2” G1/2” G1/2” G1/2” G3/4”
B 16 17 18 18 19 23 28
Z 37 43 50 55 59 79 86
A2 157 168 191 203 221 269 301
I 45 51 61 61 69 88 100
P 25 30 35 35 40 50 60
N 20 22 25 25 28 35 44
W 15 21 27 27 34 44 57
M M16x1,5 M22x1,5 M28x1,5 M28x1,5 M35x1,5 M45x1,5 M58x1,5
E 23 28 30 30 35 40 50
Y 55 65 83 83 100 123 140



1.6 Siłowniki hydrauliczne jednostronnego działania typu HPE0

Wymiary siłowników HPE0 należy dobierać wg tabeli wymiarów siłowników HPA0 (pkt 1.3)

1.7 Siłowniki hydrauliczne jednostronnego działania typu HPE1

Wymiary siłowników HPE1 należy dobierać wg tabeli wymiarów siłowników HPA1 (pkt 1.4)

1.8 Siłowniki hydrauliczne jednostronnego działania typu HPE2

Wymiary siłowników HPE2 należy dobierać wg tabeli wymiarów siłowników HPA2 (pkt 1.5).
Do toczyska zakończonego gwintem można przykręcić końcówki tłoczyska typu KT_N lub KT_U 
(Podpunkt 2.1)



2. ELEMENTY MOCUJĄCE

2.1 Końcówki tłoczyska

Typ KT_U Typ KT_N

KT25U KT30U KT35U KT40U KT50U KT60U
KT25N KT30N KT35N KT40N KT50N KT60N

P 25 30 35 40 50 60
N 20 22 25 28 35 44
E 23 28 30 35 40 50
K 28 30 38 45 55 65
M M16x1,5 M22x1,5 M28x1,5 M35x1,5 M45x1,5 M58x1,5
W 17 23 29 36 46 59
I 50 60 70 85 105 130
Y 56 64 78 94 116 130



2.2 Końcówki spawane
Typ KS_C

Typ KS_N

KS25C KS30C KS35C KS40C KS50C KS60C
P 25 30 35 40 50 60
I 45 51 61 69 88 100
S 17 19 21 23 30 38
N 20 22 25 28 35 44
K 33 37,5 43 48 59 72,5
X 64 73 82 92 112 135

KS25N KS30N KS35N KS40N KS50N KS60N
P 25 30 35 40 50 60
I 45 51 61 69 88 100
N 20 22 25 28 35 44
K 33 37,5 43 48 59 72,5
E 23 28 30 35 40 50
Y 55 65 83 100 123 140


